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АВТОНОМНАЯ КАМЕРА СВЕРХШИРОКОГО ДИАПАЗОНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 для получения, обработки, хранения и передачи изображения 

UV‐VIS‐NIR‐типа 
 

 

Направления  для  применения  различных  УФ‐
чувствительных  матриц  и  построенных  на  их  основе 
видеосистем  растёт  как  грибы  теплым  осенним  днём. 
Сегодня такие камеры уже не в новинку, число их крепнет, 
а  вместе  с  ними  увеличиваются  и  аппетиты:  для 
удовлетворения  потребности  в  компактных  с  низким 
энергопотреблением видеосистем, представляющих собой 
автономные  комплексы  по  обработке,  хранению  и 
передаче  получаемого  в  широком  спектральном 
диапазоне  изображения,  для  минимизации 
массогабаритных  затрат  при  реализации  как  длительных 
технически сложных, так и простых регулярных задач. 
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Для  решения  такой  непростой,  но  сегодня  уже  не  фантастической  задачи  взялась  команда  с 
серьёзным  опытом  работы  с  самыми  передовыми  в  плане  чувствительности  и  уровня  шумов 
матрицами на сегодняшний день – Gpixel Gsense400BSI‐UV. Для решения поставленной задачи на 
поверхность  кристалла  было  нанесено  специально  доработанное  просветляющее  покрытие, 
позволившее добиться чувствительности матрицы в  таком широком диапазоне: 180‐1100 нм. Для 
увеличения чистоты сигнала, в матрице применяется коррелированная мультивыборка, снижающая 
уровень шумов в несколько раз.   
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Программное  обеспечение  на  основе  Linux  поддерживает  автоматическую  экспозицию,  контроль 
усиления сигнала, включая автоматический режим, содержит встроенную функцию удаления фона 
и другие функции обработки.  Камера  захватывает изображение разрешением 4 Мп со  скоростью 
до  30  кадров  в  секунду,  для  отображения  которого  можно  воспользоваться  встроенным  “touch 
screen” 7”  IPS‐дисплеем или  передать  его  посредством  таких  распространённых интерфейсов  как 
Ethernet, HDMI, USB или через Wi‐Fi. Для хранения данных существует встроенная поддержка карт 
памяти типа SD.  

 

Камера поддерживает работу с объективами типа EF/T/С mount, имеется возможность применения 
подсветки.  Энергопотребление  не  поднимается  выше  7  Вт,  что  позволяет  долгое  время 
эксплуатировать систему в автономном режиме.   

 

Краткий список основных параметров камеры вы найдёте ниже: 

ПАРАМЕТР  ЗНАЧЕНИЕ

СЕНСОР

Тип сенсора  sCMOS BSI (научный КМОП с обратной засветкой)

Размер сенсора  2”

Цветность  Ч/Б

Количество активных пикселей  4  Мп

Разрешение   2048х2048

Размер пикселя  11 мкм

Квантовая эффективность  180‐1100  нм: 60%  при 254  нм, 55%  при 365  нм, 83%  при 
280 нм, 68% при 550 нм 

Шум считывания  1,3 е‐
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Квантовая яма  100 000 е‐

Нижний порог освещённости  0,0001 лк (при 25 мс)

Динамический диапазон  93 дБ

Тип электронного затвора Строковый

Контроль экспозиции  Авто (20 мкс – 40 мс)

ПОСТОБРАБОТКА И ИНТЕРФЕЙС

ОС  Встроенная, на базе Linux  

Встроенные настройки  Насыщение,  яркость,  контрастность,  гамма‐
коррекция,  усиление,  экспозиция,  подавление 
шума   

Одиночное изображение  4Мп, 2048х2048, TIFF 16 бит или JPG

Видео  1920х1080 при 30 или 25 кадрах в секунду (1080р)

ПЗУ  Карта памяти типа SD

Дисплей   7” IPS 1280х1024 (touch screen)  

Интерфейсы (стандарты)  Ethernet,  HDMI, Wi‐Fi,  USB,  Композитное  видео 
(CVBS) 

ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение аккумулятора 7,4 В

Энергопотребление  7 Вт

Крепление объектива  EF/T/C mount

Рабочая температура  ‐40 – 60 °С

Температура хранения  ‐55 – 70 °С

 

 


